
02

EXPERTS IN  INNOVATION

FR



2 | Xinnix

Xinnix offre la solution adéquate pour chaque application 
de menuiserie intérieure affleurante. Les architectes, les 
agenceurs et nos clients reçoivent la garantie d’un résultat 
final sûr dans des délais correctes. 

De notre connaissance historique de la quincaillerie 
moderne et du savoir-faire de notre département R&D 
résultent d'importantes innovations, reconnues dans 
différents pays du monde.  

Ces reconnaissances nous donnent la motivation de 
continuer à suivre la voie de l'innovation afin de créer 
une gamme de produits performants.
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Chaque système de porte dans le chapitre 
Xinnix Selection contient uniquement des 
éléments , désignés et développés par Xinnix

S E L E C T I O N

Chaque système de porte est une 
huisserie montée et composée de profils 
en aluminium primaire blanc (Ral 9016 
SA30) usinés pour une installation sous-
tenture avec des charnières cachées.
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1 7 2 0 1 4 1 4

La charnière qui unit la portée des charnières medium 
grandes et l’ esthétique des charnières élégantes de forme 
réduite dans une charnière unique.  

-  Cachée et réglable indépendant en 3-Dimensions réversible (largeur 
+/- 1,0 mm, hauteur +/- 2,5 mm, profondeur +/- 1,0 mm)

- Universel: réversible donc utilisable pour des portes gauches  
 et droites
- Portée: 60 kg pour 2 charnières
- Charnière spéciale, développée par Anselmi srl en  
 collaboration avec Xinnix

AVANTAGES 

- Réversible Gauche - Droite
- Finition élégante sans vis de fixation visibles
- Forme élégante et mince: largeur de 24 mm
- Portée supérieure: 60 kg/2 charnières 
  Testée pendant 200.000 cycles avec un panneau de 900 mm 

à l' IFT Rosenheim (DE)
- Angle d’ouverture de 180° 
- 1 position unique dans le magasin pour répondre à toute  
 demande 

FINITION 

- Lacquée gris mate
sur demande : blanc mate / noir mate

X4030 - charnière
XINNIX X4030.CS CHARNIÈRE

Disponible en 3 versions

- Serrure BB clé standard
- Serrure WC à bec de cane
- Serrure PZ adaptée pour cylindre profilé européen

AVANTAGES 

- Tige carrée 8 mm pour poignée et garniture WC
- Séparation de la fonctionnalité poignée-verrouillage
- Déclenchement des pênes par champs magnétique
- Fermeture silencieuse de la porte 
- Prévue de trous pour la fixation passante des  
 poignées 
- Têtière  190 x 22 mm

FINITION 

- Cromé mate

Serrure magnétique
SERRURE MAGNÉTIQUE  8
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x1
SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
2 BOX SYSTÈME
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series 45°

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

PORTES TIRANTES

OU

EMPLOI 

X1-V Système pour portes à dimension standard
X1-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

X1-MC Système pour portes hauteur plafond sans traverse (voir page 32)

X1-MV-D Système pour portes doubles (voir page 34)

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B
Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X1 - ok 100 mm 3000 mm A

50 mm X1 - ok 100 mm 3000 mm B

INFORMATION TECHNIQUE 

CARACTÉRISTIQUES 

- Profil rigide
- Installation en 2 pas
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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QUINCAILLERIE 

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint d’étanchéité standard

Xinnix X4030

X1-V 3

X1-MV
X1-MC

3 : Hp < 2100 mm

4 : Hp = 2100 - 2600 mm

5 : Hp = 2600 - 3000 mm

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x2-40 
x2-45 SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

2 BOX SYSTÈME
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series 45°
PORTES POUSSANTES - TIRANTES

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU

QUINCAILLERIE 

Joint d’étanchéité standard

Xinnix X4030

X2-V 3

X2-MV
X2-MC

3 : Hp < 2100 mm

4 : Hp = 2100 - 2600 mm

5 : Hp = 2600 - 3000 mm

EMPLOI      

X2-40-V X2-45-V Système pour portes à dimension standard
X2-40-MV X2-45-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

X2-40-MC X2-45-MC Système pour portes hauteur plafond sans traverse 
  (voir page 32)

X2-40-MV-D X2-45-MV-D Système pour portes doubles (voir page 34)

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X2-40 - ok 75 mm 3000 mm A

44-45 mm X2-45 - ok 80 mm 3000 mm A

50 mm X2-40 ok ok 75 mm 3000 mm B

55 mm X2-45 ok ok 80 mm 3000 mm B

INFORMATION TECHNIQUE SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

CARACTÉRISTIQUES 

- TESTÉ ACOUSTIQUEMENT (voir page 38)
- Installation en 2 pas
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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Serrure magnétique BB 
à clé standard

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x40-V 
x45-V SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

2 BOX SYSTÈME
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{

QUINCAILLERIE 

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint abat d’étanchéité standard

EMPLOI      

X40-V Système pour portes à dimension standard
X40-MV Système pour portes sur mesure < 2400 mm

X45-V Système pour portes à dimension standard
X45-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

X40-MV-D Système pour portes doubles (voir page 34)
X45-MV-D

Xinnix X4030

X…-V 3

X…-MV

3 : Hp < 2100 mm

4 : Hp = 2100 - 2600 mm

5 : Hp = 2600 - 3000 mm

series 45°
PORTES POUSSANTES - TIRANTES

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X40-V ok ok 70 mm 2400 mm B

44-45 mm X45-V ok ok 75 mm 3000 mm B

SPÉCIFICATIONS PORTE  

B 

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x40-T 
x45-T SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

2 BOX SYSTÈME
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QUINCAILLERIE 

EMPLOI      

X40-T Système pour portes à dimension standard
X40-MT Système pour portes sur mesure < 2400 mm

X45-T Système pour portes à dimension standard
X45-MT Système pour portes sur mesure < 3000 mm

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

Xinnix X4030

X…-T 3

X…-MT

3 : Hp < 2100 mm

4 : Hp = 2100 - 2600 mm

5 : Hp = 2600 - 3000 mm

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X40-T ok ok 70 mm 2400 mm C

44-45 mm X45-T ok ok 75 mm 3000 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES

series 90°

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Délai de livraison réduit grâce à la  
 multifonctionnalité du système
- 1 système - 4 fonctions

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x40-TU 
x45-TU

Recoupable

Recoupable

Recoupable

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
2 BOX SYSTÈME
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QUINCAILLERIE 

EMPLOI      

X40-TU Système pour portes avec traverse standard
 Système avec montants recoupables < 2410 mm

X45-TU Système pour portes avec traverse standard
 Système avec montants recoupables < 3010 mm

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

Xinnix X4030

X…-TU

3 : Hp = 2110 - 2410 mm

4 : Hp = 2410 - 2710 mm

5 : Hp = 2710 - 3010 mm

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
MONTANTS RECOUPABLES

series 90°

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X40-TU ok ok 70 mm 2410 mm C

44-45 mm X45-TU ok ok 75 mm 3010 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Possibilité de recouper sur mesure le  
 système en hauteur
- 1 système - 4 fonctions

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x40-KT 
x45-KT

Recoupable

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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{

QUINCAILLERIE 

3x X4030
Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

EMPLOI      

X40-KT Système pour portes à dimension standard < 2410 mm
X45-KT Système avec traverse recoupable < 1030 mm

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X40-KT ok ok 70 mm 2410 mm C

44-45 mm X45-KT ok ok 75 mm 2410 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

1 Kit

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
TRAVERSE RECOUPABLE

series 90°

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Possibilité de recouper sur mesure le  
 système en largeur 
- 1 système - 4 fonctions

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x40-KTU 
x45-KTU

Recoupable

Recoupable

Recoupable

Recoupable

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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{

{

QUINCAILLERIE 

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

EMPLOI      

X40-KTU
 Système avec montants recoupables < 2410 mm

 Système avec traverse recoupable < 1030 mm

X45-KTU
 Système avec montants recoupables < 3010 mm   

 Système avec traverse recoupable < 1030 mm

Xinnix X4030

X…-KTU

3 : Hp = 2110 - 2410 mm

4 : Hp = 2410 - 2710 mm

5 : Hp = 2710 - 3010 mm

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X40-KTU ok ok 70 mm 2410 mm C

44-45 mm X45-KTU ok ok 75 mm 3010 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

INFORMATION TECHNIQUE 

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
MONTANTS RECOUPABLES

TRAVERSE RECOUPABLE

series 90°

1 Kit

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm
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FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Possibilité de recouper sur mesure le  
 système
- 1 système - 4 fonctions

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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haUTeUr plafond
SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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X4030

 < 2100 mm 2100 mm - 2600 mm 2600 mm - 3000 mm
 
 3x 4x 5x

EMPLOI 

QUINCAILLERIE 

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint d’étanchéité standard

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

40 mm
X1-MC - ok 100 mm 3000 mm A

X2-40-MC - ok 75 mm 3000 mm A

44-45 mm X2-45-MC - ok 80 mm 3000 mm A

50 mm
X1-MC - ok 100 mm 3000 mm C

X2-40-MC ok ok 75 mm 3000 mm C

55 mm X2-45-MC ok ok 80 mm 3000 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  C

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 55 mm

H
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CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 2 pas 
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur
- Design minimaliste

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
SANS TRAVERSE SUPÉRIEURE

series 90°

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU1 Kit

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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sysTème doUble porTe
SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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Ww = Wdp + 70 mm

Wf = Wdp + 57 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

QUINCAILLERIE 

EMPLOI      

X…-MV-D Système pour portes doubles

Serrure magnétique BB 
à clé standard

Joint d’étanchéité standard

Xinnix X4030

DOUBLE 
PORTE

3 : Hp < 2100 mm

4 : Hp = 2100 - 2600 mm

5 : Hp = 2600 - 3000 mm

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
TOUJOURS AVEC TRAVERSE SUPÉRIEURE

series 45°

1 Kit

FINITION MUR 

 X1 - X2

- Plafonnage sur  
 maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

40 mm

X1 - ok 100 mm 3000 mm A

X2-40 - ok 75 mm 3000 mm A

X40-V ok ok 70 mm 2400 mm B

44-45 mm
X2-45 - ok 80 mm 3000 mm A

X45-V ok ok 75 mm 3000 mm B

50 mm
X1 - ok 100 mm 3000 mm B

X2-40 ok ok 75 mm 3000 mm B

55 mm X2-45 ok ok 80 mm 3000 mm B

CARACTÉRISTIQUES 

- Design minimaliste

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B

Wdp

LARGEUR DOUBLES PORTES (Wdp) 
= LARGEUR DE COMMANDE 

Wdp

Wp-10 Wp3 mm

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

 X40 - X45

- Plafonnage sur  
 maçonnerie
- Carton-plâtre

BREVET EUROPÉEN EP10173504

Largeur de commande   =
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x40rf
 sysTème poUr porTes
 coUpe-feU SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

1 BOX SYSTÈME
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3x K67

QUINCAILLERIE 

Serrure magnétique Cylindre 
avec profil européen 

Joint d’étanchéité intumescent

EMPLOI      

x40RF - Système pour portes à dimension standard 
 - Système pour portes sur mesure HAUTEUR < 2410 mm    
 - Système pour portes sur mesure LARGEUR < 1069 mm
 - Système pour portes sur mesure max total < 2,36 m²
 - Système pour portes avec ferme-porte intégrée ITS 96N 2-4

series 45°
PORTES POUSSANTES - TIRANTES

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU1 Kit

La combinaison unique de l’esthétique fonctionnelle et la porte coupe-feu certifiée rend l’ensemble apte à l’emploi dans les bâtiments 
publics comme les hôtels, maisons de repos, les entreprises,…

Xinnix Door Systems et De Coene Products, deux spécialistes dans leur domaine, ont développé un ensemble de porte coupe-feu 
sans cadre apparent.  L’emploi de ces ensembles ne sont pas seulement intemporel mais aussi universellement applicable et résistant 
au feu (EI30).

Consultez-nous pour les dernières certifications pour les portes coupe-feu.

INFORMATION 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

50 mm X40RF ok ok 100 mm 2410 mm B

INFORMATION TECHNIQUE SPÉCIFICATIONS PORTE  

B 

Ww = Wp + 95 mm

Wf = Wp + 80 mm
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CARACTÉRISTIQUES 

- Sécurité avec un design minimaliste
- Porte coupe-feu DF/EI30
- Disponible en mesure standard selon  
 le pays
- L’ emploi de la ferme-porte ITS 96N 2-4  
 n’est pas obligé.
- Installation en 2 pas 
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur 

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- Murs à densité minimal de 550 kg/m³

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x2-40
 sysTème poUr porTes
 acoUsTiqUes SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

2 BOX SYSTÈME
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QUINCAILLERIE 

EMPLOI      

X2-40-V Système pour portes à dimension standard
X2-40-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

Serrure magnétique à 
clé standard

Joint d’étanchéité standard  
ou acoustique

Xinnix X4030

X2-40-V 3

X2-40-MV

3 : Hp < 2100 mm

4 : Hp = 2100 - 2600 mm

5 : Hp = 2600 - 3000 mm

series 45°
PORTES POUSSANTES - TIRANTES

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU

Testé selon NBN EN ISO 101040-2 :2010 et calculé selon NBN EN ISO 717-1 : 1997. 

Xinnix Door Systems et De Coene Products, deux spécialistes dans leur domaine, ont développé un ensemble de porte acoustique sans 
cadre apparent.  L’emploi de ces ensembles ne sont pas seulement intemporel mais aussi universellement applicable et acoustique.

Consultez-nous pour les dernières certifications pour les portes acoustiques.

Ce système intégré dans un mur acoustique type IIa avec superficie 
total de 10m² ( mur + porte) obtient Rw = 41 dB (40 mm) et 43 dB 
(50mm)

Ce système intégré dans un mur acoustique type IIa avec superficie 
total de 10m² ( mur + porte) obtient Rw = 42 dB (40 mm) et 43 dB 
(50mm)

INFORMATION 

Épaisseur 
porte

Système 
Xinnix

Pousser Tirer Rw 

40 mm X2-40 - ok 34 dB A

50 mm X2-40 ok ok 35 dB B

 

Épaisseur 
porte

Système 
Xinnix

Pousser Tirer Rw 

40 mm X2-40 - ok 35 dB A

50 mm X2-40 ok ok 36 dB B

INFORMATION TECHNIQUE:   
X2-40 avec joint STANDARD   
PORTE ACOUSTIQUE 2115x930 mm et SEUIL TOMBANT* 

INFORMATION TECHNIQUE:   
X2-40 avec joint ACOUSTIQUE   
PORTE ACOUSTIQUE 2115x930 mm et SEUIL TOMBANT* 

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

* Made by De Coene Products

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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S - L I N E

Chaque système de porte dans 
le chapitre Xinnix S-line contient 
uniquement des éléments, 
désignés et développés par 
des partenaires

Chaque système 
de porte est une 
huisserie montée 
et composée de 
profils en aluminium 
primaire blanc (Ral 
9016 SA30) usinés 
pour une installation 
sous-tenture avec des 
charnières cachées.
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TECTUS intègre les portes alignées avec les structures de la 
maison.

La charnière entièrement masquée TECTUS accepte des  
portées jusqu’à 80 kg (2 charnières), garantit un angle 
d’ouverture de 180° et s’adapte à chaque type de porte.
Le réglage en 3 dimensions et la technique de paliers lisses sans 
entretien sont idéals pour des portes résidentielles de haute 
qualité et des portes fonctionnelles de haute performance.

AVANTAGES 

- Système de paumelle complétement masquée
- Pour huisseries en aluminium
- Technique de paliers lisses sans entretien 
- 3D réglable confortable (largeur +/- 3,0 mm,  
 hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)

FINITION 

- Chromé mate

3 7 4 1 *1 0 11

1 Dépendant de la finition

TecTUS® Te 340 3D
TECTUS® TE 340 3D

KFV SERRURE
SERRURE MAGNETIQUE 116 1/2 F  8

Disponible en 4 versions

- Serrure type F (à pêne demi-tour)
- Serrure type BB (à gorge sans rappel)
- Serrure type WC (à bec de cane)
- Serrure type PZW (adaptée pour cylindre profilé)

AVANTAGES 

- Tige carrée 8 mm pour poignée et garniture WC
- Séparation de la fonctionnalité poignée-verrouillage
- Déclenchement des pênes par champs magnétique
- Fermeture silencieuse de la porte 
- Prévue de trous pour la fixation passante des  
 poignées 
- Têtière  235 x 20 mm 

FINITION 

- Acier inoxydable brossé
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x1s
SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
2 BOX SYSTÈME



Xinnix S-line | 43

QUINCAILLERIE 

Joint d’étanchéité standard

EMPLOI 

X1S-V Système pour portes à dimension standard
X1S-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

X1S-MC Système pour portes hauteur plafond sans traverse (voir page 56)

X1S-MV-D Système pour portes doubles (voir page 58)

Tectus TE 340 3D

X1S-V 2 ou 3

X1S-MV
X1S-MC

2 : Hp < 2100 mm

3 : Hp = 2100 - 2600 mm

4 : Hp = 2600 - 3000 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B
Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X1S - ok 100 mm 3000 mm A

50 mm X1S - ok 100 mm 3000 mm B

INFORMATION TECHNIQUE 

series 45°

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

PORTES TIRANTES

OU

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

CARACTÉRISTIQUES 

- Profil rigide
- Installation en 2 pas
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x2-40s 
x2-45s SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

2 BOX SYSTÈME
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PORTES POUSSANTES - TIRANTES
EMPLOI  

X2-40S-V X2-45S-V Système pour portes à dimension standard
X2-40S-MV X2-45S-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

X2-40S-MC X2-45S-MC Système pour portes hauteur plafond sans traverse  
  (voir page 56)

X2-40S-MV-D X2-45S-MV-D Système pour portes doubles (voir page 58)

series 45°

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU

QUINCAILLERIE 

Joint d’étanchéité standard

Tectus TE 340 3D

X2-…S-V 2 ou 3

X2-…S-MV
X2-…S-MC

2 : Hp < 2100 mm

3 : Hp 2100 - 2600 mm

4 : Hp 2600 - 3000 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

40 mm X2-40S - ok 75 mm 3000 mm A

44-45 mm X2-45S - ok 80 mm 3000 mm A

50 mm X2-40S ok ok 75 mm 3000 mm B

55 mm X2-45S ok ok 80 mm 3000 mm B

INFORMATION TECHNIQUE SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

CARACTÉRISTIQUES 

- TESTÉ ACOUSTIQUEMENT (voir page 61)
- Installation en 2 pas
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x45s-V
SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
2 BOX SYSTÈME
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EMPLOI      

X45S-V Système pour portes à dimension standard
X45S-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

X45S-MV-D Système pour portes doubles (voir page 58)

PORTES POUSSANTES - TIRANTES

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

series 45°

OU

QUINCAILLERIE 

Joint abat d’étanchéité standard

Tectus TE 340 3D

X45S-V 2 ou 3

X45S-MV

2 : Hp < 2100 mm 

3 : Hp = 2100 - 2600 mm

4 : Hp = 2600 - 3000 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

44-45 mm X45S-V ok ok 75 mm 3000 mm B

SPÉCIFICATIONS PORTE  

B 

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x45s-T 
SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
2 BOX SYSTÈME
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EMPLOI      

X45S-T Système pour portes à dimension standard
X45S-MT Système pour portes sur mesure < 3000 mm

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES

series 90°

OU

QUINCAILLERIE 

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

Tectus TE 340 3D

X45S-T 2 ou 3

X45S-MT

2 : Hp < 2100 mm

3 : Hp = 2100 - 2600 mm

4 : Hp = 2600 - 3000 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

44-45 mm X45S-T ok ok 75 mm 3000 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Délai de livraison réduit grâce à la  
 multifonctionnalité du système

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x45s-TU

Recoupable

Recoupable

Recoupable

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
2 BOX SYSTÈME
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QUINCAILLERIE 

EMPLOI      

X45S-TU Système pour portes avec traverse standard
 Système avec montants recoupables < 3010 mm

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

Tectus TE 340 3D

X45S-TU

3 : Hp = 2110 - 2410 mm

4 : Hp = 2410 - 2710 mm

5 : Hp = 2710 - 3010 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
MONTANTS RECOUPABLES

series 90°

OU

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

44-45 mm X45S-TU ok ok 75 mm 3010 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Possibilité de recouper sur mesure le  
 système en hauteur
- 1 système - 4 fonctions

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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x45s-KT

Recoupable

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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QUINCAILLERIE 

2 ou 3 Tectus TE 340 3D
Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

EMPLOI      

X45S-KT Système pour portes à dimension standard < 2410 mm
 Système avec traverse recoupable < 1030 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
TRAVERSE RECOUPABLE

series 90°

OU1 Kit

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de mur 
fini

Hauteur 
maximal 

44-45 mm X45S-KT ok ok 75 mm 2410 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Possibilité de recouper sur mesure le  
 système en largeur
- 1 système - 4 fonctions

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504



54 | Xinnix S-line

x45s-KTU

Recoupable

Recoupable

Recoupable

Recoupable

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME



Xinnix S-line | 55

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
MONTANTS RECOUPABLES

TRAVERSE RECOUPABLE

series 90°

OU

QUINCAILLERIE 

Joint abat d’étanchéité standard
Joint brosse autocollant

Tectus TE 340 3D

X45S-KTU

3 : Hp = 2110 - 2410 mm

4 : Hp = 2410 - 2710 mm

5 : Hp = 2710 - 3010 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

44-45 mm X45S-KTU ok ok 75 mm 3010 mm C

SPÉCIFICATIONS PORTE  

C 

INFORMATION TECHNIQUE 

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 1 pas
 Installation système et porte en même  
 temps
- Possibilité de recouper sur mesure le  
 système
- 1 système - 4 fonctions

EMPLOI      

X45S-KTU Système avec montants recoupables < 3010 mm
 Système avec traverse recoupable < 1030 mm 

1 Kit

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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s-line
haUTeUr plafond

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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 < 2100 mm 2100 mm - 2600 mm 2600 mm - 3000 mm
 
 2x 3x 4x

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
SANS TRAVERSE SUPÉRIEURE

series 90°

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

EMPLOI 

OU

QUINCAILLERIE 

Tectus TE 340 3D Joint d’étanchéité standard
Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

INFORMATION TECHNIQUE SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  C

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation en 2 pas 
 · Installation système sans porte
 · Installation porte après finition mur
- Design minimaliste

Ww = Wp + 70 mm

Wf = Wp + 61 mm

H
w

 =
 H

f 
=

 H
p 

+
 6

 m
m

1 Kit

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

Épaisseur 
porte Système Xinnix Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

40 mm
X1S-MC - ok 100 mm 3000 mm A

X2-40S-MC - ok 75 mm 3000 mm A

44-45 mm X2-45S-MC - ok 80 mm 3000 mm A

50 mm
X1S-MC - ok 100 mm 3000 mm C

X2-40S-MC ok ok 75 mm 3000 mm C

55 mm X2-45S-MC ok ok 80 mm 3000 mm C

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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s-line
sysTème doUble porTe

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
1 BOX SYSTÈME
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Wdp

Ww = Wdp + 91 mm

Wf = Wdp + 76 mm

H
w

 =
 H

p 
+

 3
5 

m
m

H
f =

 H
p 

+
 2

6,
5 

m
m

PORTES POUSSANTES - TIRANTES
TOUJOURS AVEC TRAVERSE SUPÉRIEURE

series 45°
EMPLOI      

X…S-MV-D Système pour portes doubles

QUINCAILLERIE 

INFORMATION TECHNIQUE 

Épaisseur 

porte

Système 

Xinnix
Pousser Tirer

Épaisseur 
minimal de 
mur fini

Hauteur 
maximal 

40 mm
X1S - ok 100 mm 3000 mm A

X2-40S - ok 75 mm 3000 mm A

44-45 mm
X2-45S - ok 80 mm 3000 mm A

X45S-V ok ok 75 mm 3000 mm B

50 mm
X1S - ok 100 mm 3000 mm B

X2-40S ok ok 75 mm 3000 mm B

55 mm X2-45S ok ok 80 mm 3000 mm B

Joint d’étanchéité standard

Tectus TE 340 3D

DOUBLE 
PORTE

2 : Hp < 2100 mm

3 : Hp = 2100 - 2600 mm

4 : Hp = 2600 - 3000 mm

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

1 Kit

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

FINITION MUR 

 X1S - X2S

- Plafonnage sur  
 maçonnerie
- Carton-plâtre
- HPL
- Placage bois
- Faience

 X45S-V

- Plafonnage sur  
 maçonnerie
- Carton-plâtre

CARACTÉRISTIQUES 

- Design minimaliste

LARGEUR DOUBLES PORTES (Wdp) 
= LARGEUR DE COMMANDE 

Wdp

Wp-10 Wp3 mm

BREVET EUROPÉEN EP10173504

Largeur de commande     =
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s-linex2-40s
 sysTème poUr porTes
 acoUsTiqUes VALEURS INDICATIVES SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 

2 BOX SYSTÈME
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EMPLOI      

X2-40S-V Système pour portes à dimension standard
X2-40S-MV Système pour portes sur mesure < 3000 mm

series 45°
PORTES POUSSANTES - TIRANTES

TIRER EU GAUCHETIRER EU DROIT

POUSSER EU GAUCHEPOUSSER EU DROIT

OU

QUINCAILLERIE 

Joint d’étanchéité 
standard ou acoustique

Tectus TE 340 3D

X2-40S-V 2 ou 3

X2-40S-MV
X2-40S-MC

2 : Hp < 2100 mm

3 : Hp = 2100 - 2600 mm

4 : Hp = 2600 - 3000 mm

Serrure magnétique 
KFV 116 ½ F

Testé selon NBN EN ISO 101040-2 :2010 et calculé selon NBN EN ISO 717-1 : 1997 

Xinnix Door Systems et De Coene Products, deux spécialistes dans leur domaine, ont développé un ensemble de porte acoustique sans 
cadre apparent.  L’emploi de ces ensembles ne sont pas seulement intemporel mais aussi universellement applicable et acoustique.

Consultez-nous pour les dernières certifications pour les portes acoustiques

Ce système intégré dans un mur acoustique type IIa avec superficie 
total de 10m² ( mur + porte) obtient Rw = 41 dB (40 mm) et 43 dB 
(50mm)

Ce système intégré dans un mur acoustique type IIa avec superficie 
total de 10m² ( mur + porte) obtient Rw = 42 dB (40 mm) et 43 dB 
(50mm)

INFORMATION 

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 80) 

Épaisseur 
porte

Système 
Xinnix

Pousser Tirer Rw 

40 mm X2-40S - ok 34 dB A

50 mm X2-40S ok ok 35 dB B

Épaisseur 
porte

Système 
Xinnix

Pousser Tirer Rw 

40 mm X2-40S - ok 35 dB A

50 mm X2-40S ok ok 36 dB B

SPÉCIFICATIONS PORTE  

A  B

INFORMATION TECHNIQUE:   
X2-40S avec joint STANDARD   
PORTE ACOUSTIQUE 2115x930 mm et SEUIL TOMBANT* 

INFORMATION TECHNIQUE:   
X2-40S avec joint ACOUSTIQUE   
PORTE ACOUSTIQUE 2115x930 mm et SEUIL TOMBANT* 

* Made by De Coene Products

BREVET EUROPÉEN EP10173504
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62 | Xinnix Portes coulissantes

Les systèmes Xinnix pour 
les portes coulissantes 
sont des éléments de 
construction composés de 
profils en aluminium 
et la garniture pour un 
montage caché.



SELECTION

PURE

PURE

s-line

X5000.001

EMPLOI 

X5  système
  bois - verre

X6  système
  bois - verre

COMPOSITION 

- Rail Xinnix
- Chariots Xinnix avec portée max. 120 kg
- Suspension et finition: Pure ou Xinnix
- Fermeture SOFTBRAKE (pas encore disponible en finition Pure)

- Guide inférieure 
- Clé d’installation

FINITION 

HAWA Junior-80

EMPLOI 

X5  système
 bois - verre

X6  système
 bois - verre

COMPOSITION 

- Rail HAWA
- Chariots HAWA avec portée max. 80 kg
- Suspension et finition: Pure (80/B) ou Xinnix (80/Z)
- Fermeture SOFTBRAKE (pas encore disponible en finition Pure)

- Guide inférieure 
- Clé d’installation

FINITION 
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x5 Montants

Rail+traverse+garniture

Finition
PORTE COULISSANTE BOIS

64 | Xinnix Portes coulissantes

SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
3 BOX SYSTÈME

DEMANDEZ NOTRE CONFIGURATEUR DE COMMANDE À SALES@XINNIX.EU



X5

X5D

3 2 1

Ω

Ω

BOis
GARNITURE DE PORTE: 3 BOX SYSTÈME 

MONTANTS FINITION
RAIL + TRAVERSE +  
GARNITURE

Epaisseur porte
Système

Xinnix
Profilé de construction Epaisseur minimal de 

mur fini
Dimension maximale de 
porte

25 - 40 mm X5 Ω 75 100 mm 2115 x 1030 mm

25 - 40 mm X5D Ω 75 125 mm 2315 x 1030 mm

40 - 60 mm X5 Ω 100 125 mm 2115 x 1030 mm

40 - 60 mm X5D Ω 100 150 mm 3015 x 3030 mm

INFORMATION TECHNIQUE 

Xinnix Portes coulissantes | 65

BOX 1: MONTANTS 

Epaisseur de mur X5 X5D

Ω 75 100 mm 125 mm

Ω 100 125 mm 150 mm

Simple placage

Double placage

Profilé de construction

X5D / XM Largeur passage

1 1201 - 1800 mm

2 1801 - 2400 mm

3 2401 - 3000 mm

MONTANTS POUR DIMENSIONS FIXES DE PORTE Hp

HP 1972 mm 2040 mm

X5 X5 - 1972 X5 - 2040

X5D X5D - 1972 X5D - 2040

MONTANTS RECOUPABLES

Hp max. 2015 mm 2115 mm 2315 mm 2715 mm 3015 mm

X5 X5 - 2015 X5 - 2115 - - -

X5D X5D - 2015 X5D - 2115 X5D - 2315 X5D - 2715 X5D - 3015

SET EXTRA MONTANTS X5D/XM



Ω 75
Ω 100

BOis
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- Xinnix Selection
- S-line Hawa

BOX 2: RAIL + TRAVERSE + GARNITURE 

EPAISSEUR MUR X5 X5D

Ω 75 100 mm 125 mm

Ω 100 125 mm 150 mm

XINNIX SELECTION LARGEUR PASSAGE PROFILÉ DE CONSTRUCTION MONTANTS

X5 - 0830B.75
X5 - 0830B.100

800 mm Largeur fixe 830 mm
Ω 75
Ω 100

X5 / X5D

X5 - 0930B.75
X5 - 0930B.100

900 mm Largeur fixe 930 mm
Ω 75
Ω 100

X5 / X5D

X5 - 1030B.75
X5 - 1030B.100

500 - 1000 mm Largeur recoupable 530 - 1030 mm
Ω 75
Ω 100

X5 / X5D

X5 - 1230B.75
X5 - 1230B.100

1000 - 1200 mm Largeur recoupable 1030 - 1230 mm
Ω 75
Ω 100

X5D

X5 - 1530B.100  1200 - 1500 mm Largeur recoupable 1230 - 1530 mm Ω 100 X5D

Sur mesure  1500 - 3000 mm Largeur: 1530 - 3030 mm Ω 100 X5D

S-LINE HAWA LARGEUR PASSAGE PROFILÉ DE CONSTRUCTION MONTANTS

X5 - H 1030B.75
X5 - H 1030B.100

500 - 1000 mm Largeur recoupable 530 - 1030 mm
Ω 75
Ω 100

X5 / X5D

X5 - H 1230B.75
X5 - H 1230B.100

1000 - 1200 mm Largeur recoupable 1030 - 1230 mm
Ω 75
Ω 100

X5D

X5 - H 1530B.100  1200 - 1500 mm Largeur recoupable 1230 - 1530 mm Ω 100 X5D

Sur mesure  1500 - 3000 mm Largeur: 1530 - 3030 mm Ω 100 X5D

 set extra montants X5D / XM (voir page 65)



PURE

PURE

A+B A'+BA

B

A'

BOis
BOX 3: FINITION  

A INDIQUER LORS  
DE LA COMMANDE

PLACAGE X5 - X5D -

HAUTEUR PASSAGE MAXIMUM 2310 - 2710 - 3010 mm 2350 - 2750 - 3050 mm

EPAISSEUR MUR 100 - 125 - 150 mm 100 - 125 - 150 mm

EPAISSEUR PORTE … …

LARGEUR PASSAGE
< 1000 mm (1) 

1000 - 2000 mm (2) 
 2000 - 3000 mm (3) 

-

TYPE - Xinnix selection / S-line Hawa

  Nombre de profilés de finition A

· Fermeture SOFTBRAKE  
 pas encore disponible

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 85-87) 

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation facile
- Délai de livraison réduit grâce à la possibilité  
 de recouper sur mesure le système
- Design minimaliste

FINITION PAROI 

- X5:  Placage 12,5 mm
- X5D: Placage 2x 12,5 mm

Ww = (2 x Wp) + 10 mm
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x5
PORTE COULISSANTE VERRE

Montants

Rail+traverse+garniture

Finition
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SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
3 BOX SYSTÈME

DEMANDEZ NOTRE CONFIGURATEUR DE COMMANDE À SALES@XINNIX.EU



X5

X5D

Ω

Ω

Verre
GARNITURE DE PORTE: 3 BOX SYSTÈME 

Porte en verre: 2000 x 1000 x 10 = 50 kg

Epaisseur porte
Système

Xinnix
Profilé de construction Epaisseur minimal de 

mur fini Poids maximal

8 - 10 - 12 mm X5D Ω 50 100 mm  60 kg 

8 - 10 - 12 mm X5 Ω 75 100 mm  100 kg

8 - 10 - 12 mm X5D Ω 75 125 mm  100 kg

INFORMATION TECHNIQUE 
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BOX 1: MONTANTS 

Epaisseur de mur X5 X5D

Ω 50 - 100 mm

Ω 75 100 mm 125 mm

Simple placage

Double placage

Profilé de construction

MONTANTS RECOUPABLES

X5 X5 - 2015 X5 - 2115 - - -

X5D X5D - 2015 X5D - 2115 X5D - 2315 X5D - 2715 X5D - 3015

MONTANTS FINITION
RAIL + TRAVERSE +  
GARNITURE



HAWA-junior 80/GP

Verre
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- Xinnix Selection
- S-line Hawa

Ω 50 (X5D et Xinnix selection)

         
       Ω 75

EPAISSEUR MUR X5 X5D

Ω 50 - 100 mm

Ω 75 100 mm 125 mm

BOX 2: RAIL + TRAVERSE + GARNITURE 

XINNIX SELECTION LARGEUR PASSAGE PROFILÉ DE CONSTRUCTION MONTANTS

X5 - 0830B.50GL
X5 - 0830B.75GL

800 mm Largeur fixe 830 mm
Ω 50
Ω 75

X5D 
X5 / X5D

X5 - 0930B.50GL
X5 - 0930B.75GL

900 mm Largeur fixe 930 mm
Ω 50
Ω 75

X5D 
X5 / X5D

X5 - 1030B.50GL
X5 - 1030B.75GL

500 - 1000 mm Largeur recoupable 530 - 1030 mm
Ω 50
Ω 75

X5D 
X5 / X5D

X5 - 1230B.75GL 1000 - 1200 mm Largeur recoupable 1030 - 1230 mm Ω 75 X5D

X5 - 1530B.75GL  1200 - 1500 mm Largeur recoupable 1230 - 1530 mm Ω 75 X5D

S-LINE HAWA LARGEUR PASSAGE PROFILÉ DE CONSTRUCTION MONTANTS

X5 - H 1030B.75GP 500 - 1000 mm Largeur recoupable 530 - 1030 mm Ω 75 X5 / X5D

X5 - H 1230B.75GP 1000 - 1200 mm Largeur recoupable 1030 - 1230 mm Ω 75 X5D

X5 - H 1530B.75GP  1200 - 1500 mm Largeur recoupable 1230 - 1530 mm Ω 75 X5D

 set extra montants X5D / XM (voir page 65)



PURE

PURE

A+B BA

B

Verre
BOX 3: FINITION  

A INDIQUER

PLACAGE X5 - X5D -

HAUTEUR PASSAGE MAXIMUM 2310 - 2710 - 3010 mm 2350 - 2750 - 3050 mm

EPAISSEUR MUR 100 - 125 mm 100 - 125 mm

LARGEUR PASSAGE
< 1000 mm (1) 

1000 - 2000 mm (2) 
-

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 85-87) 

CARACTÉRISTIQUES 

- Installation facile
- Délai de livraison réduit grâce à la possibilité  
 de recouper sur mesure le système
- Design minimaliste

FINITION PAROI 

- X5:  Placage 12,5 mm
- X5D: Placage 2x 12,5 mm 

· Fermeture SOFTBRAKE
 pas encore disponible
· dessins de portes
 sur demande

· Fermeture SOFTBRAKE
 pas encore disponible
· dessins de portes
 sur demande

Ww = (2 x Wp) + 10 mm
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  Nombre de profilés de finition A



x5
1x

2x

2x

PORTE COULISSANTE DOUBLE 
BOIS / VERRE

Montants

Rail+traverse+garniture

Finition
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SYSTÈME DE DISTRIBUTION FACILE 
5 BOX SYSTÈME



+

PURE

 
 

BOis / Verre
EMPLOI 

 
 PORTE DOUBLE =     2x PORTE SIMPLE

GARNITURE DE PORTE  - INFORMATION TECHNIQUE - SPÉCIFICATION PORTE  

- SYSTÈME POUR PORTES EN BOIS: voir page 64-67
- SYSTÈME POUR PORTES EN VERRE: voir page 68-71

FINITION   

A INDIQUER

SEULEMENT 2x PART A SEULEMENT 2x SET A'

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 85-87) 

Ww = (4 x Wp) - 40 mm
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x6
PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE
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PURE

EMPLOI 

 
 PORTE SIMPLE    PORTE DOUBLE
 BOIS / VERRE     BOIS / VERRE

BOis / Verre

GARNITURE DE PORTE:     

- Xinnix Selection - S-line Hawa X6 CaissonOU

Largeur passage 600 - 700 - 800 - 900 - 
1000 - 1100 - 1200 mm

Hauteur passage 2000 - 2100 mm 
sur mesure: 2110 - 2700 mm

Epaisseur minimal de mur fini: 105 mm

Epaisseur porte VERRE: 8 - 10 - 12 mm
BOIS: 25 - 60 mm

INFORMATION TECHNIQUE FINITION 

A INDIQUER

ACCESSOIRES (VOIR PAGE 85-87) 

FINITION MUR 

- Plafonnage sur maçonnerie 

Ww = (2 x Wp) + 40 mm
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Plinthe intégrée universelle
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XP-50©
SELECTION

schaal

 
Plint koppelstuk geponst zincor

XINNIX

DATUM:

GETEKEND:

PAPIER

23/10/2013

VERRDDI

A4

schaal

 
Plint aansluitstuk profiel geponst Alu Ano

XINNIX

DATUM:

GETEKEND:

PAPIER

24/10/2013

VERRDDI

A4

schaal

 
Plint eindstuk profiel geponst Alu Ano

XINNIX

DATUM:

GETEKEND:

PAPIER

05/12/2013

VERRDDI

A4

PLINTHE INTÉGRÉE UNIVERSELLE

PLINTHE ALUMINIUM XP50© CONVENANTE POUR DES APPLICATIONS NÉGATIVES ET AFFLEURANTES: 
 

FINITION PAROI:  

Montage version -9 mm
- XP50

Montage affleurant avec  
couvercle alu
- XP50 + XP50-Cover

Montage affleurant avec couvercle  
alu et protection inox
- XP50  + XP50-Cover + XP50-RVS

Montage affleurant avec  
plinthe en pierre naturel  
- XP50 + Pierre naturel  
 (pas incluse ni offerte)

Montage affleurant  
avec plinthe en bois  
- XP50 + plinthe bois  
 (pas incluse ni offerte)

Convient pour chaque type de mur:

- mur en maçonnerie
- paroi en carton-plâtre 

Une seule base pour des différentes finitions

CARACTÉRISTIQUES:  

- Aluminium brut, anodisé nature ou primaire blanc
- Possibilité de coller une plaque de recouvrement inoxydable  
 sur le couvercle alu
- Pièces de montage adaptables aux différentes applications  
 sont disponibles 
- Distribution facile grâce à l’emballage étudié:
 L = 2000 et 3000 mm
- Fixation mécanique ou collage invisible dans la construction  
 de la paroi
- Excellente finition intemporelle
- Dimensions minimalistes: Hauteur 50mm - Profondeur 13mm

XP50-C001
pièce de connection 

XP50-XP50

XP50-C002
pièce de jonction 

XP50-profilé de porte

XP50-C003
pièce de fin XP50

COIN PRÉDÉCOUPÉ XP50 +45° -45° 

coin intérieur coin extérieur

PIÈCES DE FIXATION  

XP50-A045



ACCESSOIRES
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acceSSOireS

Poignées et accessoires pour portes | Page 80 - 81

Serrures magnétiques  | Page 82 

Serrures et accessoires pour NO-HA | Page 83 

Charnières invisibles | Page 84 

Joints d’étanchéité | Page 84 

Profilés de finition | Page 84 

Tirants pour portes coulissantes | Page 85

Verrouillages pour portes coulissantes | Page 86 - 87

Contrôle d’accès | Page 87
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XA-RF150.P

XA-RF150 XA-RF.WC

XA-RF.WC

XA-RF.WC.P

XA-IT2001

XA-RF180

XA-IT.BB XA-004.BB

XA-IT.WC

XA-IT.PZ XA-004.PZ

POIGNÉES ET ACCESSOIRES POUR PORTES
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XA-2016

XA-IT151 XA-IT002.WC

XA-2033

XA-PZ

XA-BB

XA-2016L

XA-IT002.BB

XA-H160.NS XA-NH100I

XA-IT002.PZ

XA-1500.40WC
XA-1500.50WC

POIGNÉES ET ACCESSOIRES POUR PORTES
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XA-970BB.CS

     190 x 22 mm

XA-D70BB.CS

8 x 90 mm

XA-D73WC.CS

8 x 8 x 95 mm

XA-D78PZ.CS

8 x 85 mm

XA-D80BB.CS

8 x 90 mm

XA-D83WC.CS 

8 x 8 x 95 mm

XA-D89PZ.CS

8 x 85 mm

XA-KFV116F

XA-KFV116BB 

8 x 72 mm

XA-KFV116WC

8 x 8 x 78 mm

XA-KFV116PZ 

8 x 72 mm

     240 x 22 mm

     235 x 20 mm

     82 x 22 mm

XA-KFV116 F

XA-NZ.G XA-NZ.B XA-NZ.W XA-I98.CS

XA-I99.CS

SERRURES MAGNÉTIQUES
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XA-NH003I

XA-NH004M

XA-998NH.CS

XA-1500-WC

XA-937

XA-NH100I

     190 x 22 mm

     82 x 22 mm

XA-937       6 x 6 mm

XA-938

XA-NH003I

XA-NH004M
XA-NH006M

SERRURES ET ACCESSOIRES POUR NO-HA

Cache
MDF

85 x 43 x 4 mm
85 x 43 x 6 mm

garniture WC

Cache
INOX BROSSÉ 
85 x 43 x 3 mm
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X1
X2-40
X2-45
X5
X6

X1
X2

X40RF

X40
X45

X4021

X4030

XA TE340

XA-FIN

     110 x 24 x 21 mm

     110 x 24 x 27 mm

     160 x 28 mm

B L

CHARNIÈRES INVISIBLES

XD.X4000-.W
XD.X4000-.T
XD.X4000-.G

XD.RF000-.B
XD.RF000-.W
L = 2050 / 2150 / 2410 mm

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS DE FINITION

XD.X000-.W
XD.X000-.T
XD.X000-.G

XD.DB000-.W
L = 2450 ou 3050 mm

W = blanc | T = transparent | G = gris | B = noir
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Portée
40 kg / 2 charnières

Portée
60 kg / 2 charnières

Portée
80 kg / 2 charnières

120 mm
(4x 2200) + (2x 1100) mm 
2200 - 2600 - 3000 mm

1 kit = 2 portes simples
5 pièces

140 mm (2x 2088) + (1x 1044) mm 1 kit = 1 porte simple

260 mm 2200 - 3000 mm 1 pièce



X3703 40 mm 120x55 mm

X3704 43 mm 120x55 mm

X3705 50 mm 120x55 mm

X3410 10 mm ø 94 mm

X3435 35 mm ø 94 mm

X3440 40 mm ø 94 mm

X3445 45 mm ø 94 mm

X3335 35 mm 100x50 mm

X3340 40 mm 100x50 mm

X3345 45 mm 100x50 mm

X3350 50 mm 100x50 mm

X3010 10 mm ø 94 mm

X3012 12 mm ø 94 mm

X3035 35 mm ø 94 mm

X3040 40 mm ø 94 mm

X3045 45 mm ø 94 mm

X3050 50 mm ø 94 mm

X3060 60 mm ø 94 mm

X3710 10 mm 100 x 60 mm

X3738 40 mm 500 x 85 mm

X370-

X33--

X34--

X30--

X3710

X3738

TIRANTS POUR PORTES COULISSANTES

Article Epaisseur porte Dimensions
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VERROUILLAGES POUR PORTES COULISSANTES
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X3100 X3300

XA-SEC-LOCK

X 3105

X3100 E =50 mm ø 50 x 48 mm

X3300 E =50 mm ø 85 x 85 mm

X 3105 -   180 x 90 mm

XA ITS 96N/L
XA ITS 96N/R
XA ITS/90°

X1
X2

XA-EL118-XIN XA-EL118-KFV/L
XA-EL118-KFV/R

VERROUILLAGES POUR PORTES COULISSANTES

Article Entrée Dimensions

CONTRÔLE D’ACCÈS

SERRURE ELECTRONIQUE
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DISTRIBUTION MONDIALE 

Notre expérience dans la distribution de quincaillerie de porte était un élément important dans le 
développement de nos systèmes de portes.

Une distribution spécialisée avec une fourniture rapide de marchandise est essentielle dans cet ère 
internet.  Des emballages fiables et logiques à dimensions réduites sont envoyés de notre magasin 
et livrés partout dans le monde.

Nos produits, créés pour la distribution, offrent aux distributeurs locaux une rotation excellente et 
rendent le service de fournir aux clients des produits de haute qualité.
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Xinnix dessine, crée et fabrique des systèmes de portes intérieures. 
Avec nos éléments de construction, il est possible d’obtenir facilement 
un intérieur élégant et intemporel.

Xinnix développe des systèmes universels pour un maximum de  
finitions possibles avec un minimum de produits différents. En 
respectant les habitudes des architectes et des professionnels de la 
construction, les produits Xinnix s’intègrent dans chaque projet.
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NZ©
VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

- Version grise
- Version noire
- Version blanche: NOUVEAU
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typOlOgie huisseries

Toutes les marques sont des marques déposées. L’amélioration et le développement des produits peuvent être la cause des d’adaptations 
techniques. Ce document a pour but de vous informer de la meilleure façon de procéder mais ne vous donne aucune garantie de résultat, 
des erreurs de traduction ou des adaptations techniques étant toujours possibles. Cette information est établie selon les caractéristiques 
du produit de l’année 2014. Toute réimpression, reproduction partielle ou complète, toute traduction sont interdites sans l’autorisation 
écrite de Xinnix Door Systems bvba. 

V
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WD
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règles De Base
SUIVEZ CES RÈGLES DE BASE POUR TROUVER VOTRE HUISSERIE CORRECTE POUR VOTRE PROJET.

INSTALLATION EN 2 PAS

INSTALLATION EN 1 PAS
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règles pOur une installatiOn sans fissures 
1. Vis d’ajustage pour une installation parfaitement alignée
2. Fixation mécanique au mur
3. Mousse polyuréthane pour une finition facile
4. Enduisage et finition selon les règles d’art
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règles De Base
SUIVEZ CES RÈGLES DE BASE POUR TROUVER VOTRE HUISSERIE CORRECTE POUR VOTRE PROJET

EU DROIT EU GAUCHE

TIRER EU GAUCHE POUSSER EU GAUCHETIRER EU DROIT POUSSER EU DROIT

aPPlicaTiOn générale
EPAISSEUR 

PORTE
CODE  

D’ARTICLE
TIRER POUSSER EU

EPAISSEUR 
MIN. MUR

FINITION MUR PAGE

40 mm

X1 OK - D OU G 100 mm toute finition 19

X2-40 OK - D OU G 75 mm toute finition 21

X40-V OK OK D OU G 70 mm enduisage 23

X40-T OK OK D & G 70 mm enduisage 25

X1S OK - D OU G 100 mm toute finition 43

X2-40S OK - D OU G 75 mm toute finition 45

44-45 mm

X2-45 OK - D OU G 80 mm toute finition 21

X45-V OK OK D OU G 75 mm enduisage 23

X45-T OK OK D & G 75 mm enduisage 25

X2-45S OK - D OU G 80 mm toute finition 45

X45S-V OK OK D OU G 75 mm enduisage 47

X45S-T OK OK D OU G 75 mm enduisage 49

50 mm

X1 OK - D OU G 100 mm toute finition 19

X2-40 OK OK D OU G 75 mm toute finition 21

X1S OK - D OU G 100 mm toute finition 43

X2-40S OK OK D OU G 75 mm toute finition 45

55 mm
X2-45 OK OK D OU G 80 mm toute finition 21

X2-45S OK OK D OU G 80 mm toute finition 45

Hp = Hauteur panneau de porte (max 3000mm)
Wp = Largeur panneau de porte

Hf = Hauteur huisserie
Wf = Largeur huisserie

Hw = Hauteur Baie/Mur
Ww = Largeur Baie/Mur
*Détails supplémentaires sur  
 demande



Tel.: +32 (0)56 735 000
Fax: +32 (0)56 720 270

info@xinnix.eu
www.xinnix.eu

Gen. Deprezstraat 2
8530 Harelbeke  Belgium
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